
Falzarten:
- Alle gängigen Falzarten
- Bis zu 14x zick-zack (Leporello)
- 3-Bruch Fensterfalz
- Bis 6x Stufen-zick-zack
- Kleinstfalzungen, Packungsbeilagen
- Endlosfalzen ab Rolle oder Stapel
- Pflugfalzen von zwei Seiten

Zusätze:
Perforieren / Rillen / Schneiden:
- Abgesetzte Perforaturen / Rillen
- Durchgehende Perforaturen / Rillen
- Abgesetzt schneiden
- Zwischenschnitte
- Trennschnitte

Leimen mit Kaltleim | Dispersion:
- Verschlussleimungen
- Im Falz kleben (Broschüren herstellen)
- Tickettaschen, Kuvert kleben
- Karten verdoppeln

Leimen mit Hotmelt | Rubbelleim:
- Karten, Etiketten kleben und aufspenden
- Beutel und Warenmuster kleben
  Direkt in der Falzmaschine in fast jeder 
  Position und auf nahezu allen Seiten
- Gummieren (U-Gummierung | Streifen-
  gummierung) bis 5 Leimspuren in zwei  
  Richtungen

Bandstahl-Stanzen:
- Lochungen und Zwischenschnitte
- Konturen Direkt nach der Falzmaschine online
  Eurolochungen usw.
- Kleinformate schneiden

Technische Daten:
Maximal: 	 125 cm Einzugslänge
Minimal:    	 10 cm Einzugslänge
Maximal:   	 92 cm Einzugsbreite
Minimal:    	 10 cm Einzugsbreite

FALZARBEITEN
UNSERE VIELFALT(Z) IST SCHIER UNENDLICH

Schär Druckverarbeitung AG | Industriestrasse 14 | 4806 Wikon
T 062 785 10 30 | info@druckverarbeitung.ch | druckverarbeitung.ch


